
 

PROGRAM KONFERENCJI  
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Ustroń, Hotel Diament 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA 

27.11.2024 

15.00 – 17.00 Przyjazd uczestników konferencji  

17.00 – 17.10 Otwarcie konferencji  

SESJA 1 (17.10-18.00)  

Mariola Saternus Ciemna strona metali 

18.00 - 19.00 Prezentacja firm 

BTHU Thermex s.c. 

SBB Energy S.A. 

PRUE KATOWICE Sp. z o.o. 

19.00 – 24.00 Uroczysta kolacja 

 

CZWARTEK  

28.11.2024 

8.00 - 9.00 Śniadanie 

 

SESJA 2 (9.00-10.20)  

Zbigniew Kowalewski Czynnik światłowodowy jako atrakcyjna alternatywa 

monitorowania rozwoju procesu pełzania w stalach 

Hanna Purzyńska, Janusz Dobrzański, Adam Zieliński Wpływ długotrwałej eksploatacji i cyklicznego pełzania na 

trwałość eksploatacyjną austenitycznej stali S304H 

Joanna Małecka, Marta Kurek, Andrzej Kurek,  

Tadeusz Łagoda 

Wytrzymałość zmęczeniowa i topografia przełomów 

zmęczeniowych wybranych stali stosowanych w energetyce 

Sławomir Banaszek Badania odporności na drgania w kontekście zastosowania w 

elektrowniach jądrowych i na terenach sejsmicznych 

 

10.20 – 10.50 Przerwa kawowa 

Sesja posterowa (10.50 – 11.30) 

 

Małgorzata Musztyfaga-Staszuk Transmission line model measurements of metal-

semiconductor contacts 

Anżelina Marek, Henryk Kania, Veronika Steinerová,  

Petr Pokorný 

Corrosion behavior of Zn-5Al coatings on B500B steel  

Abdisa Sisay Mekonnin, Krzysztof Wacławiak Physical-Based Hydrogen Storage Methods, Challenges, and 

the Transition Towards Green and Clean Energy. 

Mohamed Mahrous Abdelgawa Egypt between Natural Gas and Solar Energy 

Jacek Pieprzyca  Wpływ konstrukcji inhibitorów turbulencji na ruch ciekłej 

stali w kadzi pośredniej - badania modelowe 

Tomasz Merder Badania modelowe nowej konstrukcji kształtki typu 

szczelinowego 

Grzegorz Junak, Martyna Fleischer Wpływ środowiska wspomaganego wodorem na właściwości 

mechaniczne stali 14MoV6-3 

Katarzyna Łyczkowska, Janusz Adamiec Charakterystyka złączy ze stopu magnezu wykonanych 

metodą Friction Stir Welding 

 

SESJA 3 (11.30-13.00) 

Stanislav Veselý Redukcja emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw 

węglowodorowych, węgla i wodoru z suchym powietrzem 

Ryszard Bartnik, Zdzisław Kabza 

 

Czy wodór i amoniak mogą stać się paliwami w przyszłej 

energetyce? 

Abdisa Sisay Mekonnin, Krzysztof Wacławiak,  Ethiopian energy sector, its situation and outlook 



Degefa Legese Bekele 

Benard Kipsang, Behzad V. Farahani, Krzysztof Wacławiak, 

Wim De Waele 

Fracture Characteristics of 14MoV6-3 Power Plant Steel 

Under Mixed Mode I/III Loading Using 3D Digital Image 

Correlation 

 

Obiad (13.00 - 14.15)  

Wycieczka na Równicę (14.15 – 17.15) 

Kolacja (18.00 – 24.00) 

 

 

PIĄTEK 

29.11.2024 

8.00 - 9.00 Śniadanie 

SESJA 4 (9.00-11.00)  

Janusz Adamiec Nowa technologia spawania - czy zawsze winny jest spawacz? 

Janusz Dobrzański, Tymoteusz Jung Przyczyny utraty ciągłości materiału jednorodnych 

doczołowych złączy spawanych elementów grubościennych z 

niskostopowej stali 13CrMo44 po długotrwałej eksploatacji 

znacznie poza obliczeniowym czasem pracy 

Tymoteusz Jung, Janusz Dobrzański, Hanna Purzyńska Procesy niszczenia i zmiany w strukturze austenitycznej stali 

AISI 317 (X5CrNiMo1713) po długotrwałej eksploatacji w 

podwyższonej temperaturze 

Robert Pała, Ihor Dzioba, Piotr Furmańczyk Mikrostruktura i charakterystyki mechaniczne staliwa 

G17CrMo5-5 

Joanna Małecka, Aleksander Hebda Żaroodporność stopów tytanu na osnowie faz 

międzymetalicznych 

Mariusz Prażmowski Wpływ obciążeń cieplnych na strukturę i właściwości bimetali 

zgrzewanych wybuchowo 

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

SESJA 5 (11.15-12.35)  

Piotr Piecha, Wojciech Piecha Dylematy polskiej energetyki II Pytania, problemy, paradoksy, 

półprawdy 

Janusz Dobrzański, Joanna Furmanek Zmiany w strukturze materiału wirników turbin z 

niskostopowych stali Cr-Mo-V po długotrwałej eksploatacji 

ich przydatność do dalszej pracy 

Aleksander Iwaniak, Adam Tatarek, Jacek Sipa Możliwości ograniczenia zużycia energii w procesie 

cynkowniczym w aspekcie wymagań przepisów unijnych 

Anżelina Marek, Henryk Kania, Veronika Steinerová,  

Petr Pokorný 

Wpływ parametrów procesu wysokotemperaturowego 

ogniowego cynkowania na mikrostrukturę stali B500B 

 

Zamknięcie konferencji 12.35 – 12.45 

Obiad (12.45-14.00) 

 


